
 Демокейс содержит демонстрационный набор светодиодных лент Arlight. В кейс входят образцы моделей лент COB, RT, 
MICROLED, MIX, SPI. Комплект поставляется в коробке с пыльником, размещается в папке-органайзере, снабженной 
магнитным замком-клипсой для удобства хранения. Встроенный пауэрбанк на 8000 mAh, который содержит комплект 
адаптеров для зарядки любых смартфонов.

1. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
1.1. Демонстрационный альбом (папка-органайзер) — 1 шт.
1.2. Демонстрационный лист с образцами светодиодных лент — 6 шт.
1.3. Экран (рассеиватель) — 3 шт.
1.4. Пауэрбанк, встроенный в обложку демокейса — 1 шт.
1.5. Шнур питания (Lightning, micro-USB, Type-C, USB Type-A) — 4 шт.
1.6. Упаковка — 1 шт.
1.7. Коробка — 1 шт.

2. ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ

   Для запуска демонстрации светодиодных лент подключаем провод питания Type-C к разъему демонстрационного листа.

ДЕМОКЕЙС 
Ленты ARL-BOOK-М1-235*180mm 
(8000mAh)

Техническое описание, 
инструкция по эксплуатации и паспорт

Версия: 01-2025

V

+

W

V

+

W

V

+

W

V

+

W

+24VDC

W-
WW-

+24VDC

W-
WW-

+24VDC

W-
WW-

+24VDC

W-
WW-

+24V

CW
WW

24V+

CW
WW

+24V

CW
WW

24V+

CW
WW

+24V

CW
WW

24V+

CW
WW

+24V

CW
WW

24V+

CW
WW

+24V

C

+24V

C

+24V

C

+24V

C

С

W

С

W

С

W

С

W

c

24V

W

c

24V

W

+24V

-

+24V

-

+24V

-

+24V

-

Ручное переключение лент

Смена режима работы

Регулировка яркости

Разъем питания демонстрационного листа
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  Экран (рассеиватель).

  На обложке размещается встроенный пауэрбанк с комплектом адаптеров.

  ВНИМАНИЕ! Чтобы продлить срок службы аккумулятора и сохранить его емкость, избегайте полной разрядки пауэрбанка 
и не оставляйте устройство разряженным на длительное время.

   При отсутствии регулярного использования рекомендуется подзаряжать его каждые 2 недели, чтобы предотвратить 
глубокую разрядку и сохранить оптимальные характеристики аккумулятора.

Рис. 2. Встроенный пауэрбанк с набором шнуров питания и шкалой заряда

Рис. 1. Экраны (рассеиватели)

ПРОЗРАЧНЫЙ.
Светопропускание — 98%

ПОЛУМАТОВЫЙ.
Светопропускание — 71%

МАТОВЫЙ.
Светопропускание — 52%
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Шнуры питания для подключения устройств 
с разъемами Lightning, micro-USB Type-С

Шкала уровня заряда пауэрбанка
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Шнур питания для зарядки
пауэрбанка с разъемом USB Type-А


